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2 КАТАЛОГ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ ТМ «ОСНОВИТ»        

ВЫБОР КЛАДОЧНОГО РАСТВОРА ТМ ОСНОВИТ

РОКФОРМ Т 110 КЛАДОЧНЫ  РАСТВОР ДЛ  Р ДОВОГО КИРПИЧА

ВО ВЕДЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК И  КИРПИЧА

БРИКФОРМ Т 111 ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

ОБЛИЦОВКА ФАСАДА КИРПИЧОМ

БРИКС В Т 124 РАСТВОР ДЛ  РАСШИВКИ ШВОВ

РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНО  КЛАДКИ

СЕЛФОРМ Т 112 КЛЕ  МОНТА НЫ

ВО ВЕДЕНИЕ СТЕН И  ЧЕИСТЫХ БЛОКОВ

ПУТФОРМ Т 114 ТЕПЛОИ ОЛ ЦИОННЫ  КЛАДОЧНЫ  РАСТВОР

ВО ВЕДЕНИЕ СТЕН И  КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ

ПУТФОРМ Т 114 ВЫСОКО ФФЕКТИВНЫ  КЛАДОЧНЫ  РАСТВОР

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИ
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ВЫбОР КЛАДОЧНОГО 
РАСТВОРА ТМ «ОСНОВИТ»

СТЕНЫ  иЗ РяДОВОгО КиРпиЧА

СТЕНЫ  иЗ ОБЛиЦОВОЧНОгО КиРпиЧА и КЛиНКЕРНОЙ пЛиТКи

СТЕНЫ иЗ ЛЕгКиХ пУСТОТЕЛЫХ КЕРАМиЧЕСКиХ БЛОКОВ

РОКФОРМ 
Т-110

РОКФОРМ 
Т-110 зимний

БРиКСЭЙВ
Т-124

БРиКФОРМ 
Т-111

СЕЛФОРМ 
Т-112

СЕЛФОРМ 
Т-112 зимний

ПУТФОРМ 
Т-114

ПУТФОРМ 
Т-114 высокоэффективный

СТЕНЫ и пЕРЕгОРОДОКи иЗ БЛОКОВ и пЛиТ НА ОСНОВЕ яЧЕиСТОгО БЕТОНА

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
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ОСНОВИТ РОКФОРМ Т-110
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛя РяДОВОгО КиРпиЧА

СФЕРА пРиМЕНЕНия:
К   ОСНОВИТ РОКФОРМ Т 110     

  . Р      

     . Д    

 . 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРиАЛЫ:
К    .

СВОЙСТВА:
 В         -

   .

 П        

 .

 Б       

      .

 В        -

 .

•	высокая	прочность	кладки
•	хорошая	удобоукладываемость
•	устойчивость	к	усадке
•	надежность	и	долговечность
•	морозостойкость

ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи:

Цвет серый серый

Марочная прочность при сжатии ≥15 Мпа ≥15 Мпа

прочность сцепления с основанием ≥0,3 Мпа ≥0,3 Мпа

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,10 л-0,15 л 0,10 л-0,15 л

Расход смеси на 1 м² кладки* 120кг 120 кг

Расход смеси на 1 м³ кладки 400-440 кг 400-440 кг

Рекомендуемая толщина шва кладки 5-15 мм 5-15 мм

Жизнеспособность раствора ≥2 часа ≥1 час

Морозостойкость 100 циклов 100 циклов

Температура эксплуатации -50…+70 ºС -50…+70 ºС

Температура окружающей среды и основания 
при нанесении

+5…+30 ºС -10…+5 ºС

Срок хранения 12 месяцев 12 месяцев

Вес упаковки 25 кг 25 кг

*тычковая кладка в 1 кирпич

Т-110                    Т-110 зимний

ДОСТ
Уп

ЕН

 В ЗиМНЕЙ ВЕРСии

15 МПа
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ЭТАП 1. К    
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ЭТАП 3. У    
   

    
   . 

ЭТАП 4. У    -
.

ЭТАП 5. Р    -
  . К  

4 5    
.

К   РОКФОРМ Т-110/Т-110 зимний

К

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ
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ОСНОВИТ бРИКФОРМ Т-111
ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

СФЕРА пРиМЕНЕНия:
Кладочный раствор ОСНОВиТ БРиКФОРМ Т-111 предназначен для кладки 

стен из облицовочного кирпича с водопоглощением от 3% до 12%  и воз-

можностью расшивки швов в момент укладки. Рекомендуется при строи-

тельстве заборов, лестниц и сложных архитектурных конструкций. Для вну-

тренних стен, перегородок и наружных работ. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРиАЛЫ:
Керамический, силикатный и клинкерный облицовочный кирпич.

СВОЙСТВА:
• Однородность способствует прочному сцеплению кирпичей с раствором 

и сплошному заполнению шва по всей поверхности.

• Материал обеспечивает полношовную кладку облицовочного кирпича 

без необходимости дополнительной затирки.

• Cостав раствора эффективно предотвращает появление высолов и бе-

лых подтёков на поверхности стен.

• Пластичность раствора обеспечивает удобство и простоту выполнения 

работ материалом.

Марочная прочность при сжатии ≥15 Мпа

прочность при изгибе ≥4 Мпа

прочность сцепления с основанием ≥0,3 Мпа

Расход смеси на 1 м² кладки* 50 кг

Водоудерживающая способность >96%

Морозостойкость 100 циклов

Жизнеспособность раствора ≥2 часа

Рекомендуемая толщина шва кладки 5-15 мм

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,10-0,15 л

Температура эксплуатации -50оС…+70оС

Температура окружающей среды и основания при нанесении +5оС…+30оС

Срок хранения 12 месяцев

Вес упаковки 25 кг

*ложковая кладка в 1 кирпич

ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи:

•	для	облицовочного	кирпича
•	отсутствие	высолов
•	надежность	и	долговечность
•	стойкость	и	однородность	цвета	
•	прочный	однородный	шов
•	пластичность
•	морозостойкость

15 МПа от 5 до 15 мм

2 часа

ВЫБЕРи СВОЙ ФАСАД
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ЦВЕТА РАСТВОРА:

ЭТАП 1. К    
    

    -
  .

ЭТАП 2. П    -
    -

   .

ЭТАП 3. У    
   

    
   . 

ЭТАП 4. У    -
.

ЭТАП 5. Р    -
  . К  

4 5    
   -

    .

ОбЛИцОВКА ФАСАДА КИРПИЧОМ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ

070 желтый046 оранжевый045 шоколадный035 кремовый

030 бежевый 034 светло-бежевый

071 песочный 083 медный041 светло-коричневый

023 графит022 темно-серый021 светло-серый020 серый011 супер-белый010 белый

040 коричневый
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ОСНОВИТ бРИКСЭЙВ Т-124
ЦВЕТНЫЕ РАСТВОРЫ ДЛя РАСШиВКи ШВОВ

СФЕРА пРиМЕНЕНия:
Раствор для расшивки швов ОСНОВиТ БРиКСЭЙВ Т-124 предназначен для 

отделки швов: кирпичной, кладки из натурального и искусственного камня, 

клинкерной плитки и термопанелей. Раствор обладает консистенцией сы-

рой земли. Подходит для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРиАЛЫ:
Керамический, силикатный и клинкерный облицовочный кирпич, натураль-

ный и искусственный камень, клинкерная плитка, термопанели.

СВОЙСТВА:
• Гранулометрический состава раствора обеспечивает удобство и просто-

ту выполнения работ, создавая гладкий и ровный шов. 

• Прочность материала ≥15 Мпа обеспечивает максимальную долговеч-

ность и надежность в процессе эксплуатации.

• Cостав раствора эффективно предотвращает появление высолов и бе-

лых подтёков на поверхности стен, а также обеспечивает стойкость цве-

та в процессе эксплуатации.

• Сухой способ нанесения расшивки позволяет выполнить работы макси-

мально быстро.

прочность на сжатие ≥15 Мпа

Фракция максимальная мм 1,25 мм

Рекомендуемая ширина шва, мм 5-30 мм

Расход смеси, кг на 1м² кладки (кирпич формата 250*65) ~5,3

Расход смеси, кг на 1м² кладки (кирпич формата 240*71) ~5,0

Выход раствора из мешка 25 кг 15 л

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,1 л

Жизнеспособность раствора 1 час

Морозостойкость 50 циклов

Температура эксплуатации -50 ºС…+70 ºС

Температура нанесения +5 ºС…+30 ºС

Количество цветов 16

Срок хранения 12 месяцев

Упаковка 20 кг

ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи:

•	16	цветовых	решений
•	удобство	и	простота	выполнения	работ
•	защита	от	выцветания
•	гладкий	и	ровный	шов
•	отсутствие	высолов

15 МПа от 5 до 15 мм

1 час

ВЫБЕРи СВОЙ ФАСАД
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РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ

ЦВЕТА РАСШиВКи:
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ЭТАП 5. Т    -
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РАСШиВКА ШВОВ

пОДгОТОВКА ОСНОВАНия

СТАРАя КЛАДКА НОВАя КЛАДКА

070 желтый046 оранжевый045 шоколадный035 кремовый

030 бежевый 034 светло-бежевый

071 песочный 083 медный041 светло-коричневый

023 графит022 темно-серый021 светло-серый020 серый011 супер-белый010 белый

040 коричневый
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СФЕРА пРиМЕНЕНия:
К   ОСНОВИТ СЕЛФОРМ Т 112      

           

   . И     

   . Д     . 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРиАЛЫ:
П          .

СВОЙСТВА:
 В        

.

 Б       

    .

 П        

 .

 В        

 .

ОСНОВИТ СЕЛФОРМ Т-112
КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

10 МПа от 2 до 5 мм

8 кг/м2

•	для	ячеистых	бетонов
•	высокая	прочность	кладки
•	хорошая	водоудерживающая	способность
•	пластичность	
•	морозостойкость

Цвет серый/белый серый

Марочная прочность при сжатии ≥10 Мпа ≥10 Мпа

прочность при изгибе ≥4 Мпа ≥4 Мпа

прочность сцепления с основанием ≥0,5 Мпа ≥0,5 Мпа

Расход смеси на 1 м3 блоков (блоки из 
ячеистых бетонов 20*30*60 см, шов 3 мм)

26 кг 26 кг

Расход смеси на 1 м2 блоков (блоки из 
ячеистых бетонов 20*30*60 см, шов 3 мм)

8 кг 8 кг

Водоудерживающая способность >98% >98%

Время корректировки блоков 15 минут 15 минут

Жизнеспособность раствора 2 часа 1 час

Морозостойкость 75 циклов 75 циклов

Рекомендуемая толщина шва кладки 2-5 мм 2-5 мм

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,25 л 0,20-0,22 л

Температура эксплуатации -50оС…+65оС -50оС…+65оС

Температура окружающей среды и осно-
вания при нанесении

+5оС…+30оС -10оС…+10оС

Срок хранения 12 месяцев 12 месяцев

Вес упаковки 20 кг 20 кг

ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи:         Т-112                   Т-112 зимний

ДОСТ
Уп

ЕН

 В ЗиМНЕЙ ВЕРСии
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ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТЫХ бЛОКОВ

ЭТАП 1. Н    
   -

     
   

.

О           .

Г  :              

. Н       . П          -

 .

ЭТАП 2. У   -
     

.

ЭТАП 3. К   
    -

.

ЭТАП 4. Р     
  .

К   
СЕЛФОРМ Т-112/СЕЛФОРМ Т-112 зимний

П

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ
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5 МПа от 5 до 15 мм

21-23
 л/уп

ОСНОВИТ ПУТФОРМ Т-114
ТЕпЛОиЗОЛяЦиОННЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

СФЕРА пРиМЕНЕНия:
Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВиТ ПУТФОРМ Т-114 предна-

значен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков. исполь-

зуется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе. 

Для внутренних и наружных работ. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРиАЛЫ:
Поризованные керамические блоки.

СВОЙСТВА:
• Теплоизоляционные свойства раствора обеспечивают экономию на до-

полнительных теплоизоляционных материалах, минимизируя появле-

ние мостиков холода в конструкции.

• Однородная кладка обеспечивает прочное сцепление раствора с эле-

ментами кладки.

• Хорошая водоудерживающая способность обеспечивает удобство в ра-

боте с материалом.

• Пластичность раствора обеспечивает удобство и простоту выполнения 

работ материалом.

• Водо-, морозо- и атмосферостойкость материала обеспечивают надеж-

ность и долговечность конструкции.

•	для	теплоизоляционных	блоков
•	однородная	кладка	без	тепловых	мостов	в	растворе
•	теплоизоляционные	свойства
•	хорошая	водоудерживающая	способность	раствора
•	пластичность
•	морозостойкость

ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи:
Цвет серый

Рекомендуемая толщина шва кладки 5-15 мм

Коэффициент теплопроводности 0,21-0,23 Вт/м•оК

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,35 л-0,40 л

Жизнеспособность раствора 2 часа

плотность <1000 кг/м3

Водоудерживающая способность ≥75%

Марочная прочность при сжатии ≥5 Мпа

прочность при изгибе ≥1,5 Мпа

Марка раствора по подвижности пк3

Выход раствора 21-23 л/уп.

Морозостойкость 50 циклов

Температура эксплуатации -50оС…+65оС

Срок хранения 12 месяцев

Вес упаковки 20 кг

РАСХОД:
Размер блока, мм Расход сухой смеси на 1 керамический блок, кг

380•250•219 ~ 1,7

440•250•219 ~ 1,9

510•250•219 ~ 2,0

2 часа
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ЭТАП 1. К    
     -

    -
    

   .

Г  :              -

. Н       . В         

 . 

ЭТАП 2. У   -
     

 .

ЭТАП 3. К   
     -

 .

ЭТАП 4. Р     
  .

К   
ПУТФОРМ Т-114/ПУТФОРМ Т-114 высокоэффективный

К  

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ бЛОКОВ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ
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ОСНОВИТ ПУТФОРМ Т-114
ВЫСОКОэФФЕКТиВНЫЙ ТЕпЛОиЗОЛяЦиОННЫЙ 
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

5 МПа от 5 до 15 мм

2 часа

28-30
 л/уп

ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи:
Цвет серый

Рекомендуемая толщина шва кладки 5-15 мм

Коэффициент теплопроводности 0,18-0,20 Вт/м•оК

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,60 л-0,65 л

Жизнеспособность раствора 2 часа

плотность 800-900 кг/м3

Водоудерживающая способность ≥75%

Марочная прочность на сжатие ≥5 Мпа

прочность при изгибе ≥1,5 Мпа

Марка раствора по подвижности пк3

Выход раствора 28-30 л/уп.

Морозостойкость 50 циклов

Температура эксплуатации -50оС…+65оС

Срок хранения 12 месяцев

Вес упаковки 20 кг

СФЕРА пРиМЕНЕНия:
Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВиТ ПУТ-

ФОРМ Т-114 предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамиче-

ских блоков. используется для возведения однородной кладки без тепло-

вых мостов в растворе. Для внутренних и наружных работ. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРиАЛЫ:
Поризованные керамические блоки.

СВОЙСТВА:
• Коэффициенты теплопроводности кладочного раствора и кладочных 

элементов равны (0,18-0,20 Вт/моК), что делает кладку однородной по 

своим теплоизоляционным свойствам, предотвращая потери тепла че-

рез мостики холода в конструкции.

• Увеличенный выход раствора (28-30 л/упаковка) способствует сниже-

нию затрат при покупке материалов.

• Однородная кладка обеспечивает прочное сцепление раствора с эле-

ментами кладки.

• Хорошая водоудерживающая способность обеспечивает удобство в ра-

боте с материалом.

• Пластичность раствора обеспечивает удобство и простоту выполнения 

работ материалом.

• Водо-, морозо- и атмосферостойкость материала характеризуют надеж-

ность и долговечность конструкции.

РАСХОД:
Размер блока, мм Расход сухой смеси на 1 керамический блок, кг

380•250•219 ~ 1,0

440•250•219 ~ 1,3

510•250•219 ~ 1,5

•	для	теплоизоляционных	блоков
•	повышенные	теплоизоляционные	свойства
•	увеличенный	выход	раствора
•	однородная	кладка	без	тепловых	мостов	в	растворе
•	хорошая	водоудерживающая	способность	раствора
•	пластичность
•	морозостойкость

Технологию применения ОСНОВиТ ПУТФОРМ Т-114 высокоэффективный см. стр. 13
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