
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Количество, шт
1м3

Расход 
раствора 
LM 21, кг на м2 
кладки

10,7 NF 46 69

12,4 NF 39 69

14,3 NF 34 69

Формат 10,7 NF 12,4 NF 14,3 NF

Размер, мм 380 х 250 х 219 440 х 250 х 219 510 х250 х 219

Марка, кгс/см2 М100–125 М100–125 М100–125

Пустотность, % ок. 59 ок. 59 ок. 59

Морозостойкость, цикл 50  50 50

Водопоглощение, % 11–14 11–13 11–14

Теплопроводность, Вт/м°С от 0,14 0,139 от 0,14

Теплопроводность, ед. изделия (Вт/м °С) 0,1 0,1 0,1

Масса, кг 17 19,4 ок. 23



ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ BRAER

Формат 0,7 NF 1 NF 1,4 NF

Марка, кгс/см2 М150-М175 М150-М175 М150–М175

Морозостойкость, 
цикл

100 100 100

Водопоглощение,
%

8–9 8–9 8–9

На поддоне, шт 600  480 352

Загрузка а/м
20т/шт

11400 8640 6336

РАСХОД КИРПИЧА С УЧЕТОМ 
РАСТВОРНЫХ ШВОВ

Кол-во, шт Расход 
раствора, 
кг на м2

кладки

1м3 1м2

0,7 NF   - 51 41

1 NF 396 51 57

1,4 NF 302 39 43


